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摘要 嫦娥四号中继星伞状可展开天线采用发射时收拢、入轨后展开的可展开结构方案, 有效地解决了中继星

应用中的多项技术难题. 天线在轨成功展开、在轨性能稳定和承受极低温环境性能不发生破坏是保证中继通信

任务成功的前提, 对应了天线展开技术、在轨性能稳定性控制技术和极低温环境适应技术等三项关键技术. 本文

首先对天线展开技术开展研究, 设计采用了缓释弹簧分布式驱动展开技术, 对展开技术方案进行了介绍, 开展高

低温环境下天线展开可靠性验证, 为天线在轨展开环境选择提供了指导; 其次, 开展在轨性能稳定性控制技术研

究, 从材料选择、结构设计和提高反射面平衡态稳定性等方面采用控制措施, 进行天线在轨热分析和热变形测试

及预示, 结果表明在天线最大在轨热变形情况下, 天线型面精度仍满足指标要求, 确保了天线在轨性能满足任务

要求, 并验证了天线在轨热变形控制措施的有效性; 第三, 针对天线在轨经历极低温环境, 设计了部件级试验验证

结合整机仿真分析的试验验证方法, 很好地解决了极低温环境的验证问题, 天线经历极低温存储后, 结构无损坏,
性能无下降, 满足天线在轨环境适应性的要求, 有效地支撑了嫦娥四号中继星中继通信任务的顺利执行.

关键词 嫦娥四号中继星, 伞状可展开天线, 展开, 在轨型面精度稳定性, 极低温环境验证

1 引言

嫦娥四号中继星运行在绕地月L2点Halo轨道
[1~4],

与嫦娥四号着陆器和巡视器的最远通信距离达到

79000 km. 受着陆器和巡视器发射功率和天线口径的

限制, 为了保证中继通信链路的性能, 对中继通信天线

的口径和增益提出了较高的要求. 且由于整星重量和

火箭整流罩尺寸的限制, 天线在实现大口径和高增益

的同时, 还必须具备重量轻、发射体积小等特点.

结合中继星任务要求和国内大口径天线的研制基

础, 嫦娥四号中继星大口径中继通信天线采用了固网

结合伞状可展开抛物面天线方案, 具有重量轻、收纳

比高、可靠度高、精度高等优点
[5,6], 有效地解决了中

继星远距离通信对天线性能的要求、在轨极低温环境

条件、着陆器和巡视器的发射功率和天线口径限制、

整星重量限制等带来的技术难题.
伞状可展开天线是嫦娥四号中继星完成中继通信

任务的单点环节, 是中继星的重要创新点, 同时也是迄
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今国内外深空探测任务中所采用的最大口径通信天

线. 天线安装在卫星顶部, 发射时天线收拢, 入轨后天

线解锁展开, 如图1所示.

2 中继星伞状可展开天线构造及关键技术

嫦娥四号中继星伞状可展开天线属于大型网状可

展开天线类, 涉及的专业领域多, 对所用材料的要求

高, 生产和检验的工艺复杂, 对生产、测试和试验环

境以及仪器设备的要求高, 因而其研制难度大, 是目

前衡量各国航天技术水平的重要标志之一.
伞状可展开天线采用正馈标准单抛物面方案, 主

要由反射器、馈源组件和波导组件组成. 对于下行通

道, 数据信号进入下行馈电波导, 信号经过下行滤波

器后进入隔板圆极化器, 形成左旋圆极化信号后通过

共用的喇叭后照射到反射面天线上, 经过天线聚焦后

指向目标区域. 对于上行通道, 右旋圆极化数据信号

经过天线聚焦进入公用的喇叭后, 通过隔板圆极化器

和上行滤波器后进入接收机, 原理如图2所示.
天线反射器采用中心固面+周边柔性网相结合的

径向肋式伞状可展开结构形式, 实现反射器高精度的

同时提高了天线整体刚度, 主要由中心固面、展开机

构、天线肋、张力索网、金属反射网等组成, 如图3
所示.

周边柔性网面采用双层索网张拉结构形式, 安装

在天线肋上, 卫星发射时收拢呈锥状, 卫星入轨后天

线肋根部的展开机构工作, 网面展开呈抛物面状并与

中心固面共形.
索网分为上下两层结构, 如图4所示, 前张力索网

主要安装金属反射网以起到反射电磁波的作用, 后张

力索网通过前后张力绳索网之间的纵向调整绳索对前

张力索网起平衡作用, 通过调节索网的各项设计参数

即可使金属反射网形成所需的几何型面
[3].

金属反射网是由柔软的合金金属细丝编织而成,
再由金属丝网按要求拼接出预定的几何形状.

伞状可展开天线是嫦娥四号中继星完成中继通信

任务最关键的一个部件, 并且是整星的单点环节, 因此

为了确保中继通信任务的成功, 在整星任务寿命期内,
天线必须要做到“展得开”、“收得到”、“扛得住”.

“展得开”是指天线在轨展开成功可靠, 是整星任

务成败的前提条件; “收得到”是指天线在轨性能稳定,

收发增益均能满足中继通信链路需要, 保证了中继通

信的稳定可靠; 中继星在轨运行期间, 需经历约6 h的
阴影期, 此期间天线温度会到达−230℃的极低温度环

境, “扛得住”是指天线在轨能够适应此恶劣环境考核,
结构不发生损坏, 整星再次开机后天线性能不发生退

化, 仍满足中继通信链路要求.
为了保证中继星中继通信任务的成功和稳定, 结

图 1 中继星伞状可展开天线收拢及展开状态示意图

图 2 伞状可展开天线原理框图

图 3 伞状可展开天线反射面结构组成示意图
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合中继通信链路对天线的要求, 本文重点对上述影响

任务成败和稳定的天线在轨展开技术、在轨性能稳定

性控制技术、在轨环境适应性等三方面关键技术开展

研究和验证.

3 天线在轨展开技术及验证

3.1 天线在轨展开技术方案概述

嫦娥四号中继星伞状可展开天线在轨展开以弹簧

为动力源, 采用缓释弹簧分布式驱动展开技术实现天

线在轨展开功能, 能够有效保证天线在轨展开可靠

性、减小天线收拢体积、降低天线重量.
缓释弹簧分布式驱动展开技术采用动力多点布

局, 如图5所示, 设计和过程中保证所有动力源输出动

力和速度的一致性, 在驱动过程中引入增力和延时控

速设计理念, 最大程度地降低了由于单点失效带来的

可靠性下降问题和天线展开速度控制问题, 具有布局

灵活、轻便、安装体积小、可靠性高的优点.
天线采用18个完全相同的天线肋分别通过18个完

全相同的展开机构沿圆周均布安装在天线底座上, 18
个天线肋均以天线底座中心为圆心呈辐射状安装布

局, 每一个天线肋的收展运动均以其根部的展开机构

回转副为中心在0°~75°范围内转动, 单个天线肋运动

原理如图6所示.
天线展开机构采用模块化设计, 提高了可靠性. 机

构内部分为两个模块, 分别为动力模块和传动模块. 动
力模块的主体是蜗卷弹簧, 用以提供动力源.传动模块

对动力模块输出的动力进行放大, 以在有限的空间尺

寸内提高天线的展开动力. 天线的展开过程如图7
所示.

天线的展开动力全部由展开机构提供, 天线展开

时要克服的阻力则是撑开张力网的阻力.
天线由收拢至展开的过程中, 张力网由松弛状态

逐渐被张紧, 张力网中产生张力, 注入弹性势能, 此过

程对天线展开产生阻碍作用, 是天线展开阻力矩的

来源.
天线在轨展开成功与否取决于天线展开动力矩和

阻力矩两方面的因素, 即必须保证天线展开动力矩大

于阻力矩并有一定的裕度. 特别是天线在轨展开的温

度条件存在一定的不确定性, 保证在不同温度条件下

的展开动力矩都大于阻力矩并有一定的裕度, 确保天

图 4 伞状可展开天线索网结构形式

图 5 缓释弹簧分布式驱动展开技术动力源布局方式

图 6 天线肋运动原理

图 7 (网络版彩图)天线展开过程
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线能够可靠展开.

3.2 高低温环境下天线展开可靠性验证

天线展开机构输出的动力在空间环境中随温度会

发生变化, 天线张力网的阻力矩同样也会受到温度的

影响而发生变化. 根据嫦娥四号中继星伞状可展开天

线在轨展开时的温度条件, 为了保证天线可靠展开,
对天线展开机构的动力输出以及张力网的阻力矩随温

度的变化进行了研究和试验验证.
(1) 展开机构动力输出随温度的变化

展开机构动力输出随温度的变化测试采用配重悬

挂法进行, 以保证模拟阻力矩不变. 测试过程如下:
第一步:常温常压条件下,通过扭矩仪测试各机构

的驱动力矩Md0;
第二步:依据扭矩仪测得的机构力矩值,配置相同

阻力矩的配重, 并对机构进行带载阻力矩的展开试验,
若展开成功, 则适当增加配重, 若展开不成功, 则适当

减少配重, 确定常温常压条件下机构带载展开的极限

阻力矩Md, 将扭矩测试仪测得的机构末位驱动力矩通

过配重的形式进行标定;
第三步: 在高低温中某个温度点Ti, 以Md为初始机

构带载阻力矩, 进行展开试验验证, 若展开成功, 则适

当增加配重, 若展开不成功, 则适当减少配重, 确定温

度Ti下机构带载展开的极限阻力矩MTi, 则获得温度Ti
下肋展开机构的末位驱动力矩为MTi.

随机抽取4台机构进行高低温环境下力矩测试, 其
力矩输出测试结果如图8(a)所示.

通过对机构在高低温环境下的力矩输出测试结果

可知, 机构的驱动力矩随温度的变化表现出以下特点:
高温环境相对于常温环境, 机构的驱动力矩变化率为

−2.8%~1.8%; 低温环境相对于常温环境, 机构的驱动

力矩变化率为−3.6%~3.5%.
由上述测试结果可知, 机构的动力输出力矩随温

度的变化不明显, 在轨温度变化导致的机构输出力矩

变化不会对展开的可靠性造成影响.
(2) 张力网阻力矩随温度的变化

张力网高低温环境下的阻力矩变化取决于组成张

力网的张力绳在高低温环境下的张力变化. 对张力绳

在高低温环境下进行张力变化测试, 可直接反映张力

网在高低温环境下的阻力矩变化情况. 根据试验验证

结果, 高低温情况下张力绳的张力及其变化如图8(b)

所示.
由测试结果可以看出, 张力绳张力随温度的变化

呈现以下特点: 张力绳组件张力高温时增大, 低温时

减小; 高温时张力变化率为8.5%~15%; 低温时张力最

大变化率为−39%~−25%.
(3) 天线在轨展开动力裕度随温度的变化

由上述测试结果可知, 天线在轨展开时高温环境

下动力裕度会有所下降, 一定程度上降低了天线展开

可靠性; 低温环境下动力裕度会有所上升, 对天线的

展开更有利.

4 天线在轨性能稳定性控制技术及验证

伞状可展开天线在轨性能稳定性取决于天线反射

器型面精度的稳定性, 因此如何确保天线反射器的在

轨型面精度也是研制中必须解决的技术难题.
结合中继通信链路对天线增益的要求, 天线反射

器在轨型面精度要求达到亚毫米级.
对于网状可展开天线, 其反射器型面精度一般包

括理论误差、制造误差、测量误差、重复展开误差、

重力环境影响误差、在轨热变形误差等, 除在轨热变

形误差外, 其他误差在地面设计和制造阶段均可以精

图 8 (网络版彩图)高低温环境下机构力矩(a)和张力绳张
力(b)随温度变化曲线
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确测量和验证, 所以天线在轨性能稳定性的关键在于

在轨热变形的控制.
同时由于整星重量和资源的限制, 天线在轨无法

进行主动热控和大量的被动热控, 给天线在轨性能稳

定性的控制提出了更高的要求.

4.1 天线在轨热变形控制措施

天线反射器在轨热变形的设计计算有三个步骤.
第一步是天线在轨温度场分析, 根据已知的飞行轨

道、卫星和天线的几何尺寸、卫星和天线的各种材料

性能和热性能参数, 分析天线在轨每一点的温度场. 由
于在轨热载荷的主要来源是太阳的热辐射而且辐射走

的是直线, 天线在轨温度场分析可以使用光线跟踪法

以计算由于其他部件和地球遮挡而造成的很大的热梯

度和温度变化. 第二步是根据天线的几何尺寸、材料

的各种性能参数和由第一步所得到的在轨每一点的温

度场计算由于温度变化而造成的结构变形. 第三步是

分析在轨每一点由于结构变形造成的天线性能变

化
[7~10].
进行在轨热变形设计计算的第一个目的是通过比

较不同的设计方案、选择不同的材料、改变各部件的

尺寸等方法使天线的在轨热变形最小化. 第二个目的

是确保天线在在轨热载荷的作用下其性能仍然能满足

设计的要求. 对天线的各个部件进行温度变化灵敏度

的分析往往对热变形设计计算非常有帮助.
由于温度场分析模型和结构变形分析模型都非常

复杂, 各种材料精准的结构性能参数和热性能参数均

很难获得, 展开机构中部件与部件接触面积的随机性

造成了部件与部件间热传导的不确定性, 分析模型的

试验验证变得非常重要.
根据上述天线在轨热变形计算分析的原理和方

法, 嫦娥四号中继星伞状可展开天线在轨性能稳定性

的保证从设计上采取了以下措施.
(1) 合理分配天线反射器在轨热变形指标

天线反射器在轨型面精度有多项误差组成, 根据

天线在轨热分析得到的温度场, 进行天线在轨热变形

计算, 迭代调整在轨热变形指标和型面精度其他误差

项之间的关系, 保证天线在轨型面精度满足亚毫米的

指标要求, 且不大幅增加天线研制难度.
(2) 合理选择天线反射器材料

选择低热膨胀和高模量复合材料作为天线反射器

的主要组成材料, 尽可能降低天线反射器热膨胀系数.
(3) 优化天线反射器结构设计

天线肋是天线反射器的骨架结构, 降低天线肋的

在轨热变形可有效降低天线反射器的在轨热变形.
通过对天线肋结构形式进行迭代优化, 确定了天

线肋的结构形式为渐变式矩形薄壁结构, 在此基础上

进一步减少非连续性结构设计, 在降低热变形的同时,
也提高了天线肋的刚度和热稳定性.

(4) 提高索网张力平衡态稳定性

张力平衡态的保证主要是保证绳索初始张力的均

匀性和在高低温度环境下的稳定性, 初始张力均匀性

的保证是保证天线上同一圈18根绳索之间的张力差值

ΔF1要小; 温度环境下稳定性的保证是要保证同一根

绳索在经历不同温度时的张力变化ΔF2要小. 绳索上

力的差异或变化本质是由于在轨温度变化导致绳索长

度的差异或变化造成的.
假设绳索的刚度为K, 在轨温度变化的情况下张

力绳长度变化量为ΔL, 那么张力的变化量ΔF=K×ΔL.
因此若要提高天线反射器索网张力平衡态的稳定性,
则降低索网系统刚度是非常有效的手段之一.

为了降低索网整体刚度, 提高索网张力平衡态稳

定性, 采取针对性的措施, 在保证索网低热膨胀的同

时降低了索网整体刚度, 将索网系统整体刚度降低了

1个数量级, 相同绳索长度变化张力变化降低90%以

上, 有效地提高了索网系统张力平衡态稳定性.

4.2 天线在轨热变形预示

通过对天线反射器组成部件及反射器整机进行热

变形测试, 获取天线在轨热变形预示所需的参数对天

线反射器模型进行修正. 在此基础上仿真计算天线在

轨温度场下的热变形, 对天线在轨热变形进行预示.
嫦娥四号中继星位于地月L2平动点Halo轨道上,

整星坐标系定义如图9所示. 按照在轨轨道条件, 对卫

星而言, 阳光会照射在卫星的+Z面、+X面以及−Z面,
阳光外热流大约1个月为1个周期.

在热分析计算中, 鉴于天线构型复杂, 为防止天线

局部结构高温工况未能考虑到, 对阳光各个方位入射

情况均进行了热分析计算. 根据计算结果, 并参考卫

星在轨阳光入射情况及天线安装位置, 天线在轨热变

形分析针对3个典型工况开展, 如表1所示, 表征了天

线在轨各时刻的最恶劣情况.
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按照热变形预示方法, 分别将天线在轨热变形预

示模型在上述3种工况中进行仿真分析, 得到天线在

轨热变形预示结果如图10所示.
由天线在轨热变形计算预示结果可以看出, 阳光

直射X轴时, 天线在轨热变形最大; 且在天线最大在轨

热变形情况下, 天线型面精度仍能达到亚毫米级, 确保

了天线在轨性能的稳定性满足任务要求, 并验证了天

线在轨热变形控制措施的有效性.

5 天线在轨环境适应性研究与验证

嫦娥四号中继星在使命轨道运行期间, 要经历数

次阴影, 按照设计要求, 最长阴影时间近6 h. 在阴影

期间, 天线不工作, 处于在轨存储状态, 天线上部分零

部件尤其是离星体较远的部分温度很低, 经历地影期

图 9 嫦娥四号中继星坐标系定义

表 1 天线在轨典型温度场工况

计算工况 外热流状态 天线状态

工况1 寿命末期, 阳光直射
卫星+Z面 工作

工况2 寿命末期, 阳光直射
卫星−Z面 工作

工况3 寿命末期, 阳光直射
卫星+X面 工作

图 10 阳光直射天线+Z轴末期(a)、+X轴末期(b)和−Z轴末期(c)天线在轨热变形云图(mm)
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之后, 天线需要恢复到正常工作状态, 要求天线经历在

轨存储后的性能变化仍能满足指标要求.
根据天线在轨存储热分析结果可知, 天线由于尺

寸大、系统结构复杂、零部件数量多、材料种类多等

特点, 在轨存储期间天线的不同材料、不同零部件、

不同部位所经历的温度范围并不一致, 而且有较大差

异, 图11所示为中继星长阴影(按6 h计算)结束时温度

天线温度场云图.
由温度场云图可以看出, 天线的温度分布随着离

星体距离的增大而逐渐降低, 对天线温度极低的零部

件进行统计 , 长阴影结束时天线肋最低温度为

−190.6℃, 金属反射网最低温度为−233.8℃, 张力绳最

低温度为−218.7℃.
为保证天线经历上述极低温环境后结构不发生损

坏, 整星再次开机后天线性能不发生退化, 仍满足中继

通信链路的要求. 本文采用试验验证和仿真分析相结

合的方法对天线的在轨环境适应性进行了研究.

5.1 天线零部件极低温环境存储试验验证

根据天线在轨长阴影热分析结果, 对天线肋、金

属反射网和索网进行极低温存储试验验证, 验证前后

选取3种部件的相关参数进行考核, 参数评价选取依

据下两个原则进行: (1) 是否会造成天线损坏; (2) 是

否会引起天线型面恶化.
天线肋的在轨温度计算结果为−190.6℃, 结合天

线肋自身的大尺寸所需的设备限制以及液氮温度

−196℃的特性, 对天线肋的验证采用了液氮喷淋的方

法进行. 试验过程中对天线肋温度进行检测, 其温度均

在−190.6℃以下, 完成了对天线肋的低温考核. 试验前

后天线肋无结构损坏, 形状无变化, 表明天线肋满足天

线在轨环境适应性的任务要求.
金属反射网和张力绳的温度低于−200℃, 因此对

它们的考核在制冷机中进行, 制冷机采用液氦作为制

冷原料, 其温度极限可达到−270℃左右, 制冷机如图

12所示, 对金属反射网和索网进行考核时, 将其放置

在制冷机内部.
试验过程中对金属反射网和张力绳的温度进行检

测, 其温度曲线如图13所示, 由温度曲线可以看出, 金

图 11 长阴影结束时天线温度场云图

图 12 制冷机

图 13 金属反射网(a)和张力绳(b)低温存储温度曲线
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属网反射网的最低温度达到−250℃左右, 张力绳的最

低温度达到−230℃左右, 完成了对二者的考核.
试验前后, 金属反射网结构无损坏, 表面无损伤;

索网结构无损坏, 长度无变化, 与在天线上使用的张力

相比, 强度仍有很大余量, 满足使用要求.
对天线在轨会经历极低温的部件进行低温存储结

果表明, 天线在经受低温存储后, 其部件功能性能均正

常, 满足使用要求.

5.2 天线整机极低温环境仿真分析

对天线进行在轨热应力分析时, 选取了天线在轨

的最苛刻温度工况, 把此最苛刻的温度工况代入有限

元模型, 计算得到天线各个部件的最大应力及其安全

裕度如表2.
从表2可以看出, 天线在轨最大热应力都在材料所

能承受的范围内, 并且具有一定的强度安全裕度, 从而

说明天线在轨热应力不会导致天线结构破坏.
本文通过试验和仿真计算的方法对天线经历极低

温环境进行了考核验证, 验证结果表明, 天线经历极低

温存储后, 结构无损坏, 性能无下降, 满足天线在轨环

境适应性的要求.

6 讨论与结论

伞状可展开天线具有重量轻、收纳比高、口径

大、精度高等优点, 在嫦娥四号中继通信任务中发挥

着至关重要的作用, 在未来的深空探测任务中也具有

广阔的应用前景.
本文在梳理伞状可展开天线关键技术的基础上,

从仿真分析和试验验证的角度对嫦娥四号中继星伞状

可展开天线的在轨展开技术、在轨性能稳定性控制技

术、在轨环境适应性等关键技术进行了深入的研究,
并对研究结果进行了系统的总结, 对于其他类型的可

展开天线的研制也具有一定的参考作用和指导意义.
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安全
裕度

天线肋 碳纤维 拉伸破坏 220 162 0.4

展开机构 铝合金 拉伸屈服 245 160 0.5

馈源支撑 碳纤维 拉伸破坏 220 175 0.3

馈源波导 铝合金 拉伸屈服 110 89 0.2

中心固面
碳纤维 拉伸破坏 220 165 0.3

铝蜂窝 剪切破坏 0.5 0.4 0.3
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The key technologies for radial rib deployable antenna of Chang’e-4
relay satellite
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The radial rib deployable antenna is critical for Chang’e-4 relay satellite. The antenna can be stowed for launch and precisely deploy
on the orbit. The deployment of the mechanism, the on-orbit stability of surface accuracy and the validation under the extreme low
temperature are the keys for the success of relay satellite. The distributed spring-driven mechanism for the antenna is firstly proposed
in this paper. The spring is released slowly in the deployment. The mechanism is verified in the high and low temperature. Secondly,
the material and structure of the antenna are optimised for the high stability of surface accuracy. The surface accuracy of the antenna
is analysed under extreme conditions. The maximum thermal distortion is far superior to the requirement. The extremely low-
temperature experiments are finally designed for validating the capability of antenna based on the simulation of on-orbit environment.
The results show the performance of the antenna is unvarying under the extreme low temperature. The radial rib deployable antenna
can satisfy all the requirements on orbit and guarantee the success of the relay mission of Chang’e-4 satellite.

Chang’e-4 relay satellite, radial rib deployable antenna, deployment of the mechanism, on-orbit stability of
surface accuracy, validation under the extreme low temperature
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