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摘要 页岩储层富含纳米级孔隙, 因此在纳米尺度上研究孔隙内流体分布特征具有重要意义. 本研究基于室内实

验, 量化评价了页岩及黏土孔隙含水饱和度分布特征, 实验发现: 在水吸附过程中, 黏土孔隙内“毛细凝聚”现象显

著, 当环境相对湿度较高时, 部分小孔隙将被毛管水完全阻塞; 而对于页岩样品, 无机质孔隙表现出亲水作用, 但
是有机质表现出憎水作用, 页岩整体吸水能力相对较弱. 同时, 考虑页岩有机质与无机质孔隙形貌特征差异性, 建
立数学模型研究孔隙形状对吸水特征的影响. 结果表明: 利用狭缝孔模型计算的吸水曲线与实测结果更接近, 因
此在研究页岩吸水特征时, 应将孔隙形状假设为狭缝孔, 而并非通常假设的圆管孔. 本研究将对深入认识及评价

页岩储层不同类型孔隙内流体的赋存方式及产出机理奠定理论基础.
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1 引言

页岩气是一种特殊的非常规资源, 主要以吸附

态、游离态及少量溶解态赋存于页岩孔隙-裂缝系统

中[1], 具有自生自储、无气水界面、大面积连续成

藏、低孔、低渗等特征[2]. 在原始条件下, 页岩储层普

遍具有一定含水饱和度, 研究表明: 美国Barnett盆地、

Haynesville盆地、Eagle Ford盆地、Marcellus盆地及

Fayetteville盆地页岩储层原始含水饱和度分别为25%
~35%, 15%~35%, 7%~20%, 12%~35%及15%~50%[3];
国内长宁-威远及富顺-永川页岩气示范区原始含水饱

和度为40%~46%及33%~39%[4,5]. 储层含水饱和度的

存在将在很大程度上影响页岩气吸附能力及流动能

力, 为气藏资源量评估及产能预测带来一定困难. 因

此, 储层含水条件下页岩气吸附能力及流动能力预测

方法的研究, 对气田开发方案的制定及开发潜力的评

价具有重要意义; 而明确与认识原始条件下储层含水

饱和度分布特征是开展该研究的基础.
目前对于页岩气藏含水饱和度的评价方法主要包

括: (1) 基于测井曲线评估储层尺度的含水饱和度; (2)
基于室内实验测试岩心尺度的含水饱和度. 对于常规

砂岩储层而言, 普遍采用Archie公式(储层电阻率与含

水饱和度的关系)对测井数据进行换算从而得到含水

饱和度[6]; 而对于页岩储层而言, 由于原始储层水多处
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于束缚状态, 气井产水量极低, 地层水电阻率难以确

定[7]; 同时页岩矿物组成复杂, 不同类型矿物(例如黏

土或有机质)对储层电阻率也产生影响[8]. 因此, 页岩

储层中Archie公式适用性较差, 基于测井数据得到的

储层含水饱和度将可能存在较大误差, 通常需要修正

或改进[9]. 相比而言, 基于室内实验评价页岩尺度的含

水饱和度更为准确, 该实验手段主要是将密闭取芯的

岩样进行蒸馏或热解[10~12], 提取岩心中各类流体含量,
并进一步确定含水饱和度. 同时, 近年来诸多学者采用

核磁共振(NMR)和电子计算机断层扫描(CT)等方法测

试页岩孔隙流体的分布特征. 李海波等人[13]和朱华银

等人[14]利用NMR技术, 研究了驱替过程中含水饱和度

在岩心中的分布规律; Liu等人[15]和Lin等人[16]利用

NMR技术, 研究了渗吸过程中含水饱和度在页岩孔隙

中的迁移特征, 以及含水饱和度前缘随时间变化特征;
Dutta等人[17]利用CT扫描技术对渗吸过程中的岩心切

片进行成像, 并分析了含水饱和度的分布特征.
然而, 页岩储层富含纳米级孔隙, 基于测井曲线或

室内蒸馏(热解)评价储层含水饱和度过于宏观, 难以

刻画孔隙尺度内流体分布特征; 目前常用的核磁共振

NMR技术尽管在一定程度上能够对样品中孔隙水的

分布特征进行刻画, 但是NMR曲线表示弛豫时间与振

幅的关系, 只能定性描述样品中“大孔隙”或者“小孔

隙”的流体含量的“多”或者“少”, 而并不能有效定量描

述孔隙尺度与流体饱和度的关系; 目前常用的纳米CT
技术精度也有限, 难以量化几个或几十个纳米尺度范

围内的孔隙流体分布特征. 一般认为在不同尺度孔隙

内, 含水饱和度的空间分布主要包括[18,19]: (1) 以束缚

水膜形式存在于无机质孔隙表面(尤其黏土矿物); (2)
以毛管水形式占据孔隙空间. 但是以目前研究手段难

以量化评价束缚水膜与毛管水在页岩储层纳米孔隙的

分布特征. 因此, 在纳米尺度内量化研究含水饱和度的

分布特征、有效评价束缚水膜及毛管水的分布规律仍

然是目前研究的热点与难点.
据此, 本研究以页岩及黏土为研究对象, 设计实验

并试图在纳米尺度量化孔隙内吸附态水膜厚度及毛管

水分布特征; 同时基于水膜理论, 考虑岩石-水膜-气相

间的微观作用力(分子间作用力、静电力及结构力),
建立孔隙壁面水膜厚度量化模型; 进一步通过实际样

品孔隙形状分析, 揭示孔隙形状对孔隙水分布的影响

规律. 该研究将为量化研究及评价页岩储层含水饱和

度分布特征奠定理论基础.

2 实验

2.1 实验原理

在实验条件下, 样品的含水饱和度通过“岩心驱替

法”与“水分平衡法”来获得. “岩心驱替法”是将实验样

品首先饱和地层水, 然后利用气相作为驱替介质, 通过

控制驱替压差得到样品不同含水饱和度条件. “水分平

衡法”是将样品置于密封环境, 通过饱和盐水控制环境

中的相对湿度(气相中水蒸气含量), 使得样品吸附一

定量水分, 并最终达到稳定状态[20]. 如图1所示, 在平

图 1 “水分平衡法”原理示意图

李靖等: 页岩及黏土纳米孔隙中液态水分布量化研究

1220



衡水过程中, 样品中水分含量主要取决于环境的湿度:
相对湿度越高, 环境中水蒸气含量增加, 对应样品孔隙

中吸附的水分含量越多, 样品孔隙中含水饱和度也越

高; 相反, 如果环境相对湿度将低, 样品中水分也将蒸

发; 因此环境中的湿度值将与样品中水分含量存在一

一对应的关系.
对于常规砂岩储层而言, 认为含水饱和度是由于

成藏过程中气相对储层水的驱替作用所致, 因此样品

的含水饱和度通常通过“岩心驱替法”获得. 然而, 页

岩储层普遍具有“超低含水饱和度”特征, 生烃过程中

气相对储层水“汽化携液”作用是导致该“超低含水饱

和度”特征的重要原因[3~5], 因此页岩储层中“气态水”
与“液态水”的热力学平衡关系不容忽视. 同时, 考虑

到页岩孔隙多处于纳米尺度, 在气驱水过程中需要克

服极大的毛管阻力; 同时液态水在页岩样品中流动速

率极低, 为流量监测带来困难. 因此在目前实验室条

件下, “岩心驱替法”难以有效获得页岩样品的含水饱

和度, 而“水分平衡法”是煤岩与页岩水分(含水饱和

度)还原的主要方法. Ross和Bustin[21], Gasparik等人[22]

基于平衡水页岩样品, 研究水分对页岩吸附能力的影

响; Gensterblum等人[23,24]基于平衡水页岩样品, 研究

水分对页岩气流动能力的影响. 同时, Newsham等

人[25,26]利用水蒸气在致密砂岩与页岩样品的吸附/解吸

特征刻画毛管力曲线. 因此, “气态水”与“液态水”的热

力学平衡关系在研究页岩与水相互作用中起到关键性

作用, 本研究也将利用“水分平衡法”对页岩含水量进

行刻画.

2.2 实验流程

常规 “水分平衡 ”实验一般利用饱和硫酸钾

(K2SO4)溶液将相对湿度控制为RH≈0.98[20]. 与常规实

验不同, 在本研究中使用多组饱和盐水, 由低至高调

节环境湿度, 使样品具有不同程度的含水特征. 值得

注意的是, 在本研究中不仅需要刻画页岩整体的吸水

特征, 还需要研究液态水(吸附水)在不同尺度纳米孔

隙中的赋存状态及分布特征. 考虑到NMR技术及CT
技术的局限性, 本研究利用“液氮吸附法”量化不同含

水样品的孔隙分布曲线, 并基于“干岩样”与“含水岩

样”孔隙分布曲线的差值来确定孔隙水的分布特征, 实
验流程如图2所示.

3 结果

3.1 实验样品

本研究的实验样品除了页岩以外, 同时还选取了

蒙脱石样品进行对比研究. 其中: 页岩样品(S)为天然

样品, 采自下志留统龙马溪组, 页岩有机质生烃指数

(KTI)172.84, 氢指数(HCI)244, 为Ⅱ型干酪根, 镜质体

反射率为2.42%, 以生成干气为主, 有机质质量含量

2.8%; 蒙脱石样品(M)为纯黏土矿物, 购买于北京怡蔚

特化公司. 本研究页岩样品的矿物组成通过X射线衍

射方法(XRD)获得, 主要矿物组成如表1所示.

图 2 样品中孔隙水分布测试流程
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3.2 水分吸附测试

样品的平衡水分实验参考美国矿业局标准ASTM
D1412-07[20], 选用粉碎100~150目(100~150 μm)样品约

10 g, 置于密封容器中利用饱和盐溶液调节环境湿度.
与常规平衡水实验不同, 本研究除了使用饱和硫酸钾

溶液(K2SO4)外, 还使用氯化锌(ZnCl2)、氯化钠(NaCl)
以及硝酸钾(KNO3)饱和盐溶液. 在25℃条件下, 各类

饱和盐溶液所对应的相对湿度如表2所示[27]. 实验样

品的平衡水过程由低湿度 ( R H = 0 . 1 )向高湿度

(RH=0.98)逐步过渡, 考虑到页岩及黏土矿物吸水速率

较为缓慢, 为保证水分达到平衡, 每组平衡水测试实验

持续时间约为1个月左右, 直至样品质量保持恒定.

3.3 孔隙分布测试

本研究样品的孔隙水分布特征将利用“干燥岩样”
与“含水岩样”孔隙分布曲线的差值来确定, 为准确表

征样品纳米级孔隙分布特征 , 本研究采用77 K
(–196℃)条件下液氮吸附方法测量页岩及黏土矿物的

孔隙分布特征, 所选用的实验仪器为美国康塔公司

NOVA 2200e全自动孔径分析仪.
与常规测试方法不同, 本研究不仅测试了干燥样

品的液氮吸附曲线, 还进一步测试了不同湿度条件

(RH=0.1, 0.75, 0.94, 0.98)的含水样品的液氮吸附曲

线 . 考虑到液氮吸附过程是在极低的温度下进行

(–196℃), 样品中的水分在该条件下已成为固态, 水分

的蒸发或者扩散可以忽略, 样品中的水分可以保留, 因

此基于本研究方法可以有效量化孔隙水在含水样品中

的分布特征.
在测得液氮吸附曲线后, 样品的孔隙分布曲线

(PSD)通过BJH方法[28]进行计算. 本研究页岩(S)及蒙

脱石(M)样品在不同含水条件下的液氮吸附曲线以及

所对应的孔隙分布曲线如图3所示. 结果表明: 水分的

存在将显著降低样品的孔隙分布曲线;同时,水分对黏

土矿物孔隙的影响显著大于页岩, 尤其对于强水湿的

蒙脱石样品, 在高含水条件下(RH=0.98), 6~7 nm的微

孔将在孔隙分布曲线中“消失”, 即此类孔隙已被水分

完全充填(图3(a)); 而页岩样品中的孔隙不会“消失”,
该现象很有可能是页岩中存在憎水的有机质孔隙所致

(图3(b)); 因此润湿性对于页岩孔隙的气-水分布特征

起到决定性作用, 将在第5部分中详细分析.

3.4 表面电荷测试

在储层条件下, 页岩黏土及黏土矿物表面通常存

在一定量的负电荷, 表面电荷密度将在很大程度上影

响孔隙表面对水膜的吸附能力(静电力), 因此天然页

岩及黏土的带电性质也需要进行研究. 一般而言, 阳

离子交换能力(CEC)是标定黏土带电性质的主要参数,
该值表征单位质量矿物中所含有的全部交换性阳离子

的摩尔数, 也即矿物所带负电荷的总量. 在本研究中,
页岩及黏土样品的阳离子交换能力(CEC)利用Ba2+饱
和法进行测量[29], 同时, 样品中所含的阳离子类型由等

离子体质谱仪(ICP-MS)进行分析. 进一步地, 样品表面

电荷密度可以根据离子交换能力(CEC)与比表面积

(SSA)的比值来确定: σ=CEC/SSA. 考虑到黏土矿物及

页岩黏土存在大量的层间微孔, 本研究样品的比表面

积基于极性吸附剂乙二醇单乙醚(EGME)进行测量[30],
数据如表3所示. 进一步将本研究黏土及页岩样品的表

面电荷数据与Revil等人[30]的测量结果进行对比, 如图

4所示 , 各类矿物的表面电荷密度大多介于0.16~
0.48 C/m2.

表 1 研究样品主要矿物组成

样品
矿物种类和含量(%)

黏土含量
黏土组成(%)

石英 钾长石 钠长石 白云石 黄铁矿 蒙脱石 伊蒙混层 伊利石 高岭石 绿泥石

页岩 17.0 3.6 19.6 – 20.1 39.7 – 33 55 4 8

蒙脱石 – – – – – 100 100 – – – –

表 2 饱和盐溶液所对应的相对湿度值[27]

饱和盐水 相对湿度RH

氯化锌ZnCl2 0.1

氯化钠NaCl 0.75

硝酸钾KNO3 0.94

硫酸钾K2SO4 0.98
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4 水膜厚度量化模型

4.1 微观力学分析

在本研究中, 固体表面与水膜的微观作用力由

Deryaguin等人[31]提出的分离压模型进行表征, 该模型

由分子间作用力Πm、静电力Πe与结构力Πs三部分组

成, 且3部分作用均与水膜厚度h存在对应关系:

h h h h( ) = ( ) + ( ) + ( ). (1)m e s

(1) 分子间作力Πm

分子间作用力主要包含色散力(london force)、取

向力(keeson force)及诱导力(debye force)短程作用力

以及由于短程作用力在分子间的传播而形成的长程作

图 3 研究样品不同含水条件下液氮吸附曲线及孔隙分布曲线

图 4 比表面积(SSA)与离子交换能力(CEC)关系曲线

表 3 本研究样品的阳离子交换能力及表面电荷密度a)

样品 SSA (m2/g) σ (C/m2) CEC (meq/100 g)
主要的阳离子 (meq/100 g)

Na+ K+ Ca2+ Mg2+

蒙脱石(M) 335.15 0.206 71.57 65.4 − 2.5 1.8

页岩(S) 37.24 0.159 6.14 2.3 2.5 0.4 0.5

a) 1 meq/100 g=0.9632 C/g (其中, meq是单位毫摩尔物质所具有的电荷数, 即为1×10–3eN, e是电子电荷, e=1.602×10–19 C; N是阿伏伽德罗

常数, N=6.023×1023 mol–1).
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用力[31]. 该作用力可以为引力, 也可以为斥力, 其方向

取决于固体表面性质, 在叠加各个分子间短程作用力

及长程作用力的基础上, 分子间作用力可以表示为[32]

h
A h

l

h h
l

( ) =
15.96 + 2

12 1 + 5.32
, (2)m

gws

3
2

其中, Agws为气-液-固三相作用的哈梅克常数, J; h为水

膜厚度, nm; l为分子作用力波长, nm, 取l≈100 nm计

算[32]. 当水膜厚度较小时(h<<l), 式(2)将退化为~A/h3的
形式, 即为分子间作用力Πm的常用模型; 当h>>l时, 式
(2)将退化为~B/h4的形式.

气-液-固三相作用(液相介于气相与固相之间)的
哈梅克常数Agws可以表征为[33]

( )( )A A A A A , (3)gws gg ww ss ww

其中, Agg, Aww, Ass为气体、液体、固体在真空中的哈

梅克常数, J. 一般而言, 气相在真空中的哈梅克常数

Agg≈0 J,一些液体及固体在真空中的哈梅克常数在表4
中给出[34~36]. 基于式(3)及表4数据, 石英-水膜-气相系

统下的哈梅克常数Agws为–1.2~–1.9×10−20 J;黏土-水膜-
气相系统下的哈梅克常数Agws为–3.2~–4.9×10−20 J.

(2) 静电力Πe

当相互作用的表面具有一定电荷时, 表面间将产

生库伦作用力, 即为静电力. 考虑到页岩黏土或纯黏

土矿物表面带有负电荷, 虽然水分子不带电, 但是水

分子为极性分子, 可以被带电表面的电荷极化, 因此

页岩及黏土表面与水分子间也存在静电力[31]. 在本实

验中主要研究水蒸气的吸附行为, 体相流体(吸附态水

膜)假设为纯水(不含任何电解质), 在该条件下的静电

力可以近似表示为[37]

h k T ze K( ) = 2 ( / ) , (4)re 0 B
2 2

其中, K为相关的系数, 可以表征为

K Kh k T zetan( ) = 2 ( / ) . (5)
r 0 B

因此, 结合式(4)与式(5), 可以计算黏土与页岩吸

水过程中的静电力作用. 对于水膜厚度较小的情况

h→0, 静电力模型将简化为C/h; 对于水膜厚度较厚的

情况h→∞, 静电力模型将简化为D/h2. 同时可以看出,
静电力的量值主要取决于表面电荷密度σ以及矿物中

阳离子的价态z, 例如: 一价离子K+或Na+; 或者二价离

子Ca2+或Mg2+. 在本研究中, 与静电力相关的计算参数

将从3.4部分的实验结果中获得.
(3) 结构力Πs

对于极性分子而言(如水分子), 由于受到固体表

面极性或者电荷的影响, 在靠近固体表面的分子将发

生定向排列形成过渡层, 该过渡层内的分子结构与体

相分子结构不同, 在一定程度上将影响固体表面对其

他分子的吸附, 此作用力称为“结构力”[31]. 研究表

明[38,39]: 结构力一般为短程作用力, 作用范围小于

5 nm, 该作用可以表现为引力, 也可以表现为斥力, 取
决于固体表面的润湿性, 结构力可以利用半经验公式

表示为[31]

h ke( ) = , (6)
h

s

其中, k为固体表面相关系数, N/m2; λ是水分子特征长

度, nm.一般而言, λ介于1~2 nm[38,39],但是k的取值主要

取决于固体表面的润湿性. Churaev[38,39]研究表明: 当

固相与液相接触角小于20°, 结构力将表现为引力作

用, 此时k>0; 当固相与液相接触角小于40°, 结构力将

表现为斥力作用, 此时k<0. 考虑到目前研究并未给出

结构力系数k的理论计算方法, 在本研究中, 与结构力

相关的计算参数将通过模型与实验数据的拟合得到

(详见表5). 基于Churaev[38,39]实验数据与本研究实验结

果, 结构力相关参数k·λ与润湿角θ的关系如图5所示,
可以近似表示为

k = exp + ,

其中, α与β为相应的拟合参数, α=2.83×10–2 N/m,
β=40.56°.

4.2 孔隙形状影响

考虑到孔隙形状是影响黏土及页岩吸水曲线特征

的主要原因之一, 本研究进一步基于扫描电子显微镜

表 4 一些物质在真空中的哈梅克常数[34~36]

液体 Aww (10
–20 J) 固体或矿物质 Ass (10

–20 J)

水 3.7,4.0 煤 6.07

乙醇 4.2 石墨 2.7~5.9

辛烷 4.5 石英 6.5~8.5

苯 5.0 高岭石 13~16

环己烷 5.2 蒙脱石 15~20
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(SEM)技术对蒙脱石及页岩的孔隙形状进行分析. 如

图6所示: 黏土晶间孔(图6(a))、页岩微裂缝(图6(b))以
及无机质孔隙(图6(c)), 多表现出狭缝孔特征; 而页岩

有机质的孔隙(图6(d))多表现为圆管孔. 因此本研究将

黏土及页岩孔隙简化为“狭缝孔”及“圆管孔”两种类型,
并建立相应的水膜厚度量化模型.

尽管纳米孔隙内的水膜厚度量化模型已被诸多学

者研究[40~44], 但是目前的模型大多仅考虑分子间作用

力或静电力, 此类模型仅能够用于量化亲水孔隙内水

膜厚度, 如石英、云母、黏土等. 但在本研究中, 除了

亲水的黏土矿物, 还需要量化页岩的吸水特征. 对于页

岩而言, 除了无机质孔隙对水分子的“亲水作用力”, 有
机质孔隙(干酪根、沥青质、石墨等)对水分子的“疏
水作用力”也同样需要考虑. 在表面力(分子间作力、

静电力与结构力)模型中, 仅有结构力与润湿角具有直

接关系, 因此本研究将用结构力来描述页岩有机质孔

隙的“疏水作用力”.

图 5 润湿角与结构力参数的拟合曲线

表 5 本研究样品的基本参数

参数 数值(蒙脱石) 数值(页岩) 参考数值来源

温度T (K) 298 298 –

液态水摩尔体积Vm (m3/mol) 18×10–6 18×10–6 –

气体常数R (J mol–1 K–1) 8.314 8.314 –

哈梅克常数(气-液-固作用)Aswg (J) –4.9×10–20 –3.3×10–20 –1.2~–4.9×10–20[34~36]

哈梅克常数(液-气-液作用)Awgw (J) 3.7×10–20 3.7×10–20 3.7×10–20[34~36]

分子作用力波长l (nm) 100 100 100[32]

真空介电常数ε0 (F/m) 8.85×10–12 8.85×10–12 –

液态水相对介电常数εr 81.5 81.5 –

玻尔兹曼常数kB (J/K) 1.38×10–23 1.38×10–23 –

电荷电量e (C) 1.60×10–19 1.60×10–19 –

离子价态(交换阳离子)z 1.0 1.0 –

表面电荷密度σ (C/m2) 0.20 0.16 0.16~0.48[30]

结构力系数k (N/m2) 1.5×107 –1.0×107 –5~2[38,39]

水分子特征长度λ (nm) 1.0 1.0 1.0~2.5[38,39]

表面张力(气-液界面)γ (mN/m) 72.5 72.5 –

图 6 本研究黏土及页岩样品的SEM图片
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(1) 狭缝孔模型

假设狭缝孔缝宽为H, 水膜厚度为h, 水膜吸附于

孔壁两侧, 孔隙内总的水膜厚度为2h, 狭缝孔内水膜

受力分析如图7所示. 以吸附在狭缝孔壁面Ⅰ的水

膜①为研究对象, 在力学分析时, 不仅需要考虑壁

面Ⅰ对水膜①的作用力Π1(h), 还需要考虑狭缝孔壁

面Ⅱ对水膜①的作用力Π2(h)以及吸附在壁面Ⅱ的水

膜②对水膜①的作用力Π3(h)
[43~45].

在考虑狭缝孔壁间相互作用后, 水膜受到的作用

力可以表示为

h h h h
h A h h h
h A H h H h H h
h A H h

( ) = ( ) + ( ) + ( ),
( ) = ( , ) + ( ) + ( ),
( ) = ( , ) + ( ) + ( ),
( ) = ( , 2 ),

(7)

slit 1 2 3

1 m gws e s

2 m gws e s

3 m wgw

其中, Π1(h)表示水膜与本狭缝壁面间的作用力, MPa;
Π2(h)表示水膜与另一侧狭缝壁面间的作用力, MPa;
Π3(h)表示水膜与另一侧壁面水膜间作用力, MPa; 值

得注意的是, 在Π1(h)与Π2(h)中, 均为壁面对水膜(液-
固表面对气-液表面)的分离压, 表现为气-液-固三相作

用, 哈梅克常数用Agws表示; 而在Π3(h)中, 是两个水膜

间的相互作用, 为两个气-液表面的相互作用力, 哈梅

克常数用Awgw表示. 根据式(3), 计算得到Awgw约为

3.7×10–21 J.

水蒸气在狭缝孔中吸附时, 水膜厚度h与天然气相

对湿度RH(也即为水蒸气相对压力Pv/P0)可以表示为

h RT
V

P
P( ) = ln . (8)slit

m

v

0

(2) 圆管孔模型

同样, 假设圆管孔孔径为D, 圆管孔半径为r, 水膜

均匀分布在孔隙壁面, 厚度为h, 圆管孔水膜受力分析

如图8所示. 由于圆管孔内水膜处于弯曲状态(并非平

面), 因此圆管孔隙内水膜受力分析还需要考虑水膜弯

曲而产生的柱面毛管力[43~45].
考虑分离压与柱面毛管力作用后, 圆管孔内水膜

受到的作用力为

h h P h r h( ) = ( ) + = ( ) + . (9)tube c

水蒸气在圆管孔中吸附时, 水膜厚度h与天然气相

对湿度RH(也即为水蒸气相对压力Pv/P0)关系可以表

示为

h RT
V

P
P( ) = ln . (10)tube

m

v

0

5 分析及讨论

5.1 基础参数

黏土-水膜-气相与页岩-水膜-气相作用条件下的

图 7 狭缝孔模型水膜力学平衡

图 8 圆管孔隙模型水膜受力分析示意图
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水膜厚度计算如表5所示, 其中与分子力相关的计算参

数(如哈梅克常数Aswg与Awgw值)基于式(3)计算得到; 与

静电力相关的计算参数(如表面电荷σ与交换阳离子z
值)基于表面电荷测试实验(表3)得到;与结构力相关的

计算参数通过与实验数据拟合得到. 同时, 各参数在其

他文献中的参考值也在表5中给出, 本研究所利用的计

算参数均在较为合理的范围.

5.2 孔隙分布特征

通过本研究的实验方法, 能够直接量化得到在不

同含水条件下, 页岩与蒙脱石样品的有效孔隙分布曲

线(图3). 与干燥样品相比含水样品有效孔隙体积普遍

降低, 其主要受到孔隙内毛管水或水膜的影响. 在考虑

吸附水占据孔隙空间后, 不同尺度孔隙的有效孔隙体

积Veff(i)可以表示为

V i V i S i( ) = ( ) × [1 ( )], (11)weff

其中, V(i)为干燥样品单个孔隙的体积, cm3/g; Veff(i)为
含水样品单个孔隙的体积, cm3/g; Sw(i)为单个孔隙内

的含水饱和度, %; 单个孔隙内的含水饱和度可以根据

式(8)与式(10)首先计算出狭缝孔与圆管孔的水膜厚

度, 并进一步转化为含水饱和度:

S i h
H( ) = 2 , (12a)w-slit

S i h
D( ) = 1 1 2 . (12b)w-tube

2

然而值得注意的是, 直接利用式(8)与式(10)计算

得到是在298 K(25℃)条件下, 水蒸气吸附形成的“液
态水膜”厚度; 而本实验样品的孔隙分布是基于液氮

吸附法在77 K(–196℃)的低温条件下得到的, 此时液

态水膜将转变固态, 水膜体积将发生膨胀. 因此需要

进一步引入“膨胀系数”η对计算结果进行修正:

S i h
H( ) = 2 , (13a)w-slit

S i h
D( ) = 1 1 2 , (13b)w-capillary

2

其中, η为水膜膨胀系数, 无因次, 具体计算详见附录.
在本研究中, 基于干燥条件下(RH=0)的页岩与蒙

脱石样品的孔隙分布曲线 , 结合式(11), (13a)和
(13b), 分别利用狭缝孔和圆管孔模型, 预测的含水条

件下(RH=0.1, 0.75, 0.94, 0.98)的有效孔隙分布曲线,
计算结果如图9与图10所示.

对于蒙脱石样品(图9): 在不含水情况下(RH=0),
其孔隙峰值为4.10 nm, 峰值孔隙体积为0.036 cm3/g;
伴随相对湿度逐渐增加(RH=0.1, 0.75, 0.94), 孔径峰值

所对应的孔隙体积Veff降低至0.029, 0.026, 0.009 cm3/g;
尤其当相对湿度达到0.98时, 孔径峰值在有效孔隙分

布曲线中“消失”, 即表明此类微小孔隙被水分完全填

充. 同时研究发现: 水分对有效孔隙分布的影响, 主要

表现为影响10 nm以内的微孔, 而对大孔隙的影响较

弱, 大孔隙并不存在“消失”的现象. 实验结果表明: 在
相对湿度较高情况下(RH=0.98), 蒙脱石狭缝孔发生毛

细凝集的临界孔径为6.76 nm左右,也即6.76 nm以内的

孔隙在该条件下可以发生“毛细凝聚”, 该尺度内孔隙

在有效孔隙分布曲线可以“消失”; 而6.76 nm以上的孔

隙在该条件下不发生“毛细凝聚”, 水分仅以水膜形式

存在.
但是对于页岩样品(图10),孔隙内的“毛细凝聚”现

象并不显著, 该现象极有可能是由于页岩中富含大量

非水湿有机质孔隙的原因, 与本文研究结果类似, Hu
等人[46]通过分子模拟研究表明: 官能团及孔隙尺度是

图 9 不同湿度条件下蒙脱石样品有效孔隙分布曲线实验及预测
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影响有机质孔隙气水分布的主要原因, 液态水难以进

入孔径小于0.9 nm的干酪根(不含官能团)及石墨孔隙;
Firouzi等人[47]通过实验发现: 由于干酪根表面疏水, 液
态水很难进入气页岩及煤岩的有机质纳米孔隙; 同样,
Prinz和Littke[48]研究结果表明:水分子很难进入氧碳比

含量较低、极性基团含量较少的高阶煤基质孔隙.
同时, 基于图9与图10可以发现: 对于本研究样品

利用狭缝孔模型计算得到的有效孔隙分布曲线与实验

数据基本一致, 而圆管孔模型计算结果偏差较大, 即实

际黏土矿物、页岩无机质矿物的纳米孔隙形状更接近

于狭缝孔, 而并非通常假设的圆管孔. 本研究样品孔隙

形状特征对水蒸气吸附曲线的影响将在后文中展开

讨论.

5.3 吸水曲线特征

式(13a)与式(13b)分别给出了单个狭缝孔隙及圆

管孔隙内含水饱和度Sw(i)随相对湿度RH的变化特征,
因此在已知孔隙分布曲线的基础上, 对不同尺度孔隙

内含水饱和度Sw(i)进行积分, 可以计算得到多孔介质

内的总含水饱和度Sw:

S V S i V i r= 1 ( ) ( )d , (14)
r

r

w
T =min

=max

w

其中, Sw为多孔介质总含水饱和度, %; VT为多孔介质

孔隙体积, cm3/g; V(i)为单个孔隙体积, cm3/g.
同时, 样品中的孔隙水的质量含量M%(水分含量)

可以通过体积含量Sw(含水饱和度)计算得到:

M S V= , (15)w w T

其中, M为样品的水分含量, wt%; ρw为孔隙水密度, 在
本研究中取1.0 g/cm3计算.

对于蒙脱石样品, 利用式(13a), (13b)与式(14), 分
别基于狭缝孔及圆管孔模型, 计算出天然气相对湿度

RH与含水饱和度Sw的关系曲线(水蒸气吸附曲线)如图

11(a)所示. 计算结果表明: 在相同的孔隙尺度条件下,
孔隙形状对吸水曲线的影响显著; 圆管孔模型计算的

含水饱和度高于狭缝孔模型计算结果, 该现象是由于

存在额外的柱面毛管力, 导致圆管孔壁面对水膜的作

用力大于狭缝孔壁面对水膜的作用力. 同时, 对于本

研究的蒙脱石样品而言, 在低湿度条件下(RH=0.1), 实
验结果与圆管孔模型拟合程度更高; 而在高湿度条件

下(RH=0.9), 实验结果与狭缝孔模型拟合程度更高;
也即圆管孔与狭缝孔两种类型孔隙将共同制约黏土的

吸水曲线特征, 造成该现象的原因将在5.4部分结合黏

土样品孔隙类型、尺度及形状特征具体讨论. 同时, 黏
土样品总含水饱和度Sw随RH的增加而增大,在RH=0.9
之前, Sw缓慢增加;当RH>0.9后, Sw迅速上升,表明该条

件下孔隙内“毛细凝聚”现象开始显著.
同样, 对于页岩样品, 基于狭缝孔及圆管孔模型计

算的水蒸气吸附曲线如图11(b)所示. 结果表明: 狭缝

孔模型计算结果与实验结果拟合程度更高, 因此页岩

吸附水的孔隙为狭缝孔特征, 而并非通常假设的圆管

孔. 结合本研究页岩样品的SEM图片不难发现, 页岩

中亲水的微裂缝(图6(b))与无机质孔隙(图6(c))大多表

现出狭缝孔特征; 而憎水的有机质孔隙(图6(d))多表现

为圆管孔或球形孔. 考虑到页岩孔隙润湿性差异性, 影
响页岩吸水能力的孔隙主要为狭缝状的无机质孔隙

(或微裂缝), 从而导致狭缝孔模型的计算结果与实验

数据拟合程度更高. 因此, 在研究页岩吸水行为时(吸
附或渗吸), 应该将孔隙形状简化为“狭缝孔”而并非通

常认为的“圆管孔”.

图 10 不同湿度条件下页岩样品有效孔隙分布曲线实验及预测
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同时, 页岩的吸水曲线也在RH≈0.9时开始急剧增

加, 也即在该环境湿度下“毛细凝聚”现象开始显著. 但
是值得注意的是: 对于强亲水的黏土矿物, 当RH~1.0
时, 所对应的样品含水饱和度Sw接近100%; 而对于混

合润湿的页岩, 当RH~1.0时, 所对应的Sw仅为60%. 因
此, 如果假设当RH=1.0时, 页岩无机质孔隙将被液态

水完全充满(无机孔隙含水饱和度达到100%), 那么本

研究页岩中的有机质孔隙体积分数约为40%. 事实上,
Kuila等人[49]通过次氯酸钠溶液(NaOCl)对页岩样品进

行处理溶解页岩中有机质, 并进一步对比处理前与处

理后页岩的孔隙分布与孔隙体积, 其研究表明: 页岩

有机质孔隙体积约占页岩总孔隙体积的30%~70%. 因

此, 利用吸水曲线可以大致估算页岩中有机孔与无机

孔的相对含量, 同时该方法可以避免样品不受破坏.

5.4 含水分布特征

为了揭示不同湿度条件下黏土孔隙内含水饱和度

分布特征, 本研究对黏土的孔隙类型、尺度及形状进

行了研究. 按照黏土矿物结构, 孔隙可以主要分为3种
类型[50,51]: 矿物颗粒压实、沉积而形成的颗粒间孔隙

(粒间孔); 矿物成岩转化过程中形成的黏土晶体间孔

隙(晶间孔); 黏土晶体内部的晶层间距离所致的空隙

(层间距). 各类孔隙间关系如图12所示. 一般而言, 黏

土粒间孔隙尺度较大,多在100 nm以上[52],甚至可达微

米级, 同时, 粒间孔隙形状受到压实与胶结作用控制,
呈现三角形毛孔、多层洞穴孔、分散圆形孔等多种类

型[52]. 相比粒间孔隙, 黏土粒内孔隙(晶间孔与层间距)
要小得多, 黏土颗粒内部晶间孔隙一般在100 nm以

内[50], 例如黏土矿物层间距通常为1~2 nm, 甚至仅为

0.7 nm[51]. 同时, 相比颗粒间孔隙, 粒内孔的孔隙结构

也较为稳定, Cruis等人[53]对页岩黏土孔隙的高倍EMG
扫描图片表明:黏土粒内孔隙呈现类似狭缝孔特征,缝
宽主要在3~20 nm.

结合本研究蒙脱石样品的吸水曲线特征(图11(a)):
在低湿度条件下(RH=0.1), 吸水曲线由圆管孔主导; 而
在高湿度条件下(RH=0.9), 吸水曲线由狭缝孔主导. 造

图 11 水蒸气吸附曲线. (a) 蒙脱石; (b) 页岩

图 12 黏土矿物孔隙类型及气水分布特征
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成该现象的原因可能是:在低湿度环境下,孔隙内未发

生“毛细凝聚”, 吸附水主要以“水膜”形式存在, 因此不

论尺度较大的粒间孔(呈现三角形毛孔、多层洞穴

孔、分散圆形孔等), 还是尺度较小的粒内孔(以狭缝

孔为主)均对样品水分含量有较大的贡献, 同时由于各

类孔隙的角隅结构也会影响吸水曲线特征, 因此仅利

用狭缝孔模型的计算结果将导致实际黏土样品的吸水

能力被低估; 而随着环境湿度增加, 孔隙内“毛细凝聚”
现象开始显著, 考虑到孔隙尺度越小“毛细凝聚”现象

越明显, 因此, 在高湿度条件下黏土吸附水的特征曲

线主要受尺度较小的狭缝状粒内孔支配.
考虑黏土孔隙类型及尺度差异, 吸附态水在不同

类型孔隙中分布状态可以划分为(图12): (1) 以水分子

形式存在于黏土层间距(此类水分能够影响黏土层间

稳定性); (2) 以毛管水形式存在于较小的黏土晶间孔;
(3) 以水膜形式吸附于较大的黏土晶间孔以及黏土颗

粒表面; (4) 以“液桥”(凝聚水)形式存在于部分黏土粒

间孔(此类水分能够维持黏土颗粒间的稳定性).

6 结论

(1) 基于室内实验量化了孔隙水在黏土矿物及页

岩的分布特征, 结果表明: 对于强亲水的黏土矿物, 孔
隙内“毛细凝聚”现象显著 , 当环境相对湿度达到

RH=0.98时, 孔径小于6.76 nm的孔隙将被毛管水完全

阻塞; 而对于混合润湿的页岩样品, 无机质对水分子

吸附表现为引力作用, 但是有机质对水分子的吸附表

现斥力作用, 因此页岩整体吸水能力相对较弱, 孔隙

内“毛细凝聚”现象不显著.
(2) 基于孔隙内液态水与气态水之间热力学平衡

方程, 考虑水膜与孔壁的微观作用力(分子间作用力、

静电力、结构力), 量化了孔隙内水膜厚度随环境湿度

的变化关系, 并建立了页岩孔隙含水饱和度与环境湿

度的关系曲线. 基于该关系曲线, 可以在已知储层宏

观含水饱和度的基础上, 确定储层环境湿度, 并进一

步量化不同尺度微观孔隙内的含水饱和度分布特征.
(3) 对于本研究页岩及黏土样品而言, 利用狭缝孔

模型的计算样品的吸水曲线与实测结果更为接近; 该

现象是由于页岩亲水的无机质孔隙及微裂缝多呈现狭

缝孔特征;而憎水的有机质孔隙多呈现圆管孔特征.因
此在研究页岩吸水特征时(吸附或渗吸), 应将孔隙形

状假设为狭缝孔, 而并非通常假设的圆管孔.
(4) 在储层湿度条件下, 页岩无机质孔隙(尤其黏

土孔隙)含水饱和度主要分为: (1) 以水分子形式存在

于黏土层间孔, 此类水分主要维持黏土层间孔稳定性

(1~2 nm); (2) 以毛管水形式存在于较小的黏土晶间孔

(小于10 nm), 此类水分将完全阻塞孔隙空间, 致使孔

隙失去甲烷吸附或流动能力; (3) 以水膜形式吸附于

较大的黏土晶间孔(大于10 nm), 此类水分将减小孔隙

空间, 从而降低甲烷吸附或流动能力.

7 局限性及展望

本研究基于分离压理论给出了狭缝孔与圆管孔两

种不同类型孔隙的水膜厚度计算方法, 尽管模型计算

结果与实验结果能够达到较为满意的拟合效果, 但值

得注意的是 : 本研究实验环境为低温 (25℃ )低压

(0.1 MPa)条件; 而实际页岩储层处于高温(60℃~80℃)
高压(20~40 MPa)条件, 计算模型中的各个参数将可能

发生变化, 在实验条件下得到的水膜厚度与毛细凝聚

孔隙可能会与实际储层条件存在一定差异. 同时, 实

际样品的孔隙结构更为复杂, 仅通过狭缝孔与圆管孔

两类孔隙难以表征, 在后续研究中将继续考虑孔隙中

存在的复杂角隅结构(如三角形、矩形、多边形等)对
吸水特征的影响.

附录: 水膜膨胀系数计算

在本研究中, 页岩及黏土样品的吸水实验是在

298 K(25℃)条件下进行, 然而页岩及黏土样品的孔隙

分布测试是在77 K(–196℃)条件下进行, 此时液态水

膜将转变固态, 并伴随体积膨胀. 考虑到吸水过程中,
液态水在不同尺度孔隙内将存在两种主要形式: 小孔

隙的毛管水与大孔隙的膜状水, 因此需要分别对两类

不同赋存方式的孔隙水膨胀过程进行讨论.
如图A1所示, 对于已经充满毛管水的小孔隙, 液

态水体积膨胀将增大孔隙空间, 然而此类孔隙含水饱

和度Sw=1, 即使液态水膨胀后孔隙内含水饱和度将不

发生变化, 将保持Sw
*=Sw=1; 而对于吸附膜状水的大孔

隙(Sw<1), 液态水体积膨胀将至使水膜厚度增加, 有效

孔隙体积减小, 也即含水饱和度增大Sw*>Sw, 该膨胀引

起的含水饱和度变化(水膜体积变化)取决于不同温度
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条件下水的密度. 因此, 水膜膨胀系数可以表示为

S
S

=
1.0 ( = 1),

/ ( < 1),
(A1)w

w s w

其中 , ρ w是 2 9 8 K条件下液态水膜的密度 , 取

0.996 g/cm3[54]; ρs是77 K条件下固态水膜的密度, 取

0.941 g/cm3 [54]. 因此, 在Sw<1情况下, η≈1.058.
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A quantitative research of water distribution characteristics inside
shale and clay nanopores

LI Jing1,2, CHEN ZhangXing1,2, LI XiangFang1, WANG XiangZeng3, WU KeLiu1,2, FENG Dong1 &
QU ShiYuan1
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2 Chemical and Petroleum Engineering, University of Calgary, Alberta T2N1N4, Canada;
3 Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Corp. Ltd., Xi’an 710075, China

Understanding the fluid distribution characteristics inside nanopores are of great significance to evaluate shale gas reservoirs. In this
work, the quantitative evaluations for water saturation distribution of porous shale and clay are performed by experiments. The
experimental results show that the capillary condensation is remarkable for clay pores during the process of water adsorption, the
pores less than 6.76 nm would be blocked by the capillary water when the relative humidity is approximate to 0.98; moreover, the
inorganic pore is hydrophilic while the organic pore is hydrophobic, the coupled effect make less water uptake inside shale sample.
Meanwhile, a mathematic model for studying the effect of pore shape on water adsorption is established based on the difference of
morphology characteristics between organic and inorganic pore. The results indicate that the slit pore is better similar with the actual
condition, and the calculated film thickness and water saturation is more coincide with the measured value. Thus, the slit pore is more
appropriate than the circular pores for studying the water uptake characteristic of shale. Our work lays the foundations for better
understanding and evaluating the fluids occurrence pattern and gas generation mechanism of different pores in shale reservoir.
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